
Unsere Kuh brennt durch...
Technische Bedingungen als Bestandteil des Vertrages

Vorstellung
      • beteiligte Personen:  2 Darsteller, 1 Techniker
      • Dauer des Auftrittes: ca. 45 min. ohne Pause
      • in der Umgebung darf  ab 1 Stunde vor Beginn der Vorstellung kein Lärm herrschen 
      • bei Vorstellungsbeginn muss jegliche Fremdbeleuchtung 
        (z.B. Straßen-, Reklame- bzw. Schaufensterbeleuchtung) ausgeschaltet sein!

Spielfläche
      • erforderliche Gesamtfläche: mind. 20 x 30 m 
         nach Möglichkeit mit einem abgeschlossenen , ruhigen und unbewohntem Hintergrund  
         (auch für die Sicherheit - Pyrotechnik)
      • als Spielorte sind optimal: Wiese, Park, freier Platz oder Fläche o. ä.

Zuschauer
      • die Zuschauer befinden sich sitzend im Halbkreis um die Spielfläche
        benötigt werden dazu ansteigende Sitzreihen zur Bodensicht 
        (Traversen, Bierbänke bzw. Biertische sind möglich)

Strom
      • es werden am Tag der Vorstellung benötigt: 1 x 32 A/400 V oder 2 x 16 A/400 V CEE Euro

Licht/Ton
      • das Licht- und Tonsystem wird von der Truppe komplett mitgebracht
      • die Truppe benötigt zusätzlich eine PA mit mind. 5 KW Leistung sowie 2 kleinen Monitorboxen 
         für die Beschallung bei größeren Plätzen

Wasser
      • ein Wasseranschluss (1/2 Zoll) mit  ca. 3 bar muss an der Spielfläche verfügbar sein 

Garderobe
      • in der Nähe muss eine Garderobe (Raum mit Tisch, Stühlen und Spiegel) und ein WC 
        vorhanden sein

Techn. Genehmigungen
      • das Feuerwerk wird durch den verantwortlichen Pyrotechniker im Auftrag des    
        Veranstalters beantragt.
      • für die Dauer des Feuerwerkes/ Veranstaltung besteht seitens der auftretenden Truppe 
        Versicherungsschutz (gesetzliche  Haftpflicht). Für die weitere Absicherung der 
        Veranstaltung gemäß Versammlungsstättenverordnung ist der Veranstalter zuständig., andere 
        erforderliche Genehmigungen (z.B. Denkmalschutz, Landeswaldgesetz, Lärmverordnung, 
        Ordnungsamt usw.) werden vom Veranstalter beantragt (die Kosten dafür trägt er selbst).

Feuerwehr
      • für die Vorstellung wird eine fahrbereite Feuerwehr (BFW oder FFW) mit einem    
        funktionierendem Wasserwerk (Hochdruckschlauch , C-Rohr Anschluss ) sowie  2-3 
        freundliche Feuerwehrmänner benötigt
      • eine Durchsprech-Probe mit der Feuerwehr wäre am Tag der Aufführung möglich 
        Einsatzbereitschaft: ab 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn

Sonstiges
      • die Truppe benötigt vom Veranstalter etwa 0,8 Festmeter trockenes Brennholz (kl. Holzscheite)
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Skizze des Aufbaus
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